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Neulotut huopatossut
 

Nämä mukavat huopatossut on neulottu puikoilla numero 6 ja tämän jälkeen huovutettu pesukoneessa.  
Pohjista saat kestävämmän kun käsittelet ne sukka -stoppi liukuestenesteellä tai raakalateksilla.

Valmiin huovutetun tossun mitat: 16cm - (18cm) - 21cm - (24cm) - 27cm -(30cm) 
 
Materiaalit: 2- (3) - 3 (4) - 4 (5) kerää Melbourne lankaa No. 6 puikot Raakalateksia tai Sukka-Stoppi liukuestenestettä 

Ohjeet: 
 
Luo 50 silmukka (55 s) - 60 s -(65 s) - 70 s - (75 s).  

Neulo sileää neuletta kunnes työn korkeus on 13cm - (13cm) - 14cm - (15cm) - 15cm - (17cm)  
 
Kavenna kahdella seuraavalla rivillä 8 s - (8 s) - 9 s - (10 s) - 10 s - ( 10 s) = 34 s - (39 s) - 42 s - (45 s) - 50 s - (55 s)  
 
Jatka sileää neuletta kunnes työn korkeus on 20cm - (24cm) - 27cm - (31cm) - 35cm - (39cm).
 
Tossun kärki neulotan samalla tavalla koosta riippumatta. Neulo 2 silmukkaa yhteen kerroksen loppuun asti. Jos silmukoita 
on pariton määrä, päätä kierros tavalliseen silmukkaan. Neulo 3 riviä sileää neuletta Neulo seuraavalla rivillä 2 silmukka 
yhteen kerroksen loppuun asti. Jos silmukoita on pariton määrä, päätä kierros tavalliseen silmukkaan. Katkaise lanka sopivan 
pituiseksi. Langan pätkällä ommellaan jalkaterät yhteen. Vedä lanka jäljelle jääneen silmukan läpi ja kiristä. Ompele tossun 
jalkaterät yhteen. Älä ompele tossun varsiosaa. Ompele kantapää ja pese 40°C. Muotoile tossut niiden ollessa vielä märkä. 
Kun tossut ovat kuivat, käsittele tossujen pohjat raakalateksilla tai sukka-stoppi liukuestenesteellä.


